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OFR — filtroreduktor z manometrami i uchwytami montazowymi

OPIS ELEMENTU

-l

+ Zakres cisnienia wejsciowego 1-16 bar

» Zakres regulacdji cisnienia wyjsciowego 0,5 -12 bar
+ Zakres temperatur pracy: 0-60°C

+ Doktadnosc filtracji: 40pum

Filtroreduktor stuzy do oczyszczenia sprezonego powietrza z zanieczyszczen statych
i ptynnych o odpowiednich wielkosciach zgodnie z zastosowang wkiadka filtracyjna
oraz nastawiania i utrzymywania statej wartosci cisnienia wyjsciowego w instalacjach
pneumatycznych niezaleznie od zmiany cisnienia wejsciowego powyzZej cisnienia zre-
dukowanegao.
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cisnienie wejsciowe: p'=10 bar

| KODY ZAMOWIENIOWE

MINI

MIDI

Opis

Rozmiar przylacza

Wielkos< przepiywu

Kod zamoéwieniowy

Filtroreduktor powietrza MINI
- 40 pm
(uchwyty montazowe w zestawie)

1/4"BSP
3/8"BSP

1400 I/min*
1600 I/min*

OFR-1/4-MINI
OFR-3/8-MINI

Opis

Rozmiar przylacza

Wielkos< przeplywu

Kod zamoéwieniowy

Filtroreduktor powietrza MIDI
- 40 pm
(uchwyty montazowe w zestawie)

3/8"BSP
1/2”BSP
3/4"BSP

3100 I/min*
3 400 I/min*
3 400 I/min*

OFR-3/8-MIDI
OFR-1/2-MIDI
OFR-3/4-MIDI

Opis

Rozmiar przylacza

Wielkos< przeplywu

Kod zamoéwieniowy

—
x a : 1" BSP 10 000 I/min* OFR-1-MAXI
<C Filtroreduktor powietrza MAXI
E - 40 pm
(uchwyty montazowe w zestawie)
Akcesoria MINI MIDI MAXI
‘ - FE-5-MINI-PE FE-5-MIDI-PE FE-5-MAXI-PE
Wiladka filtracyjna 5pm * szczegdty na stronie 15 * szczegoly na stronie 15 * szczegoby na stromie 15
2 : , FBC-5-MINI FBC-5-MIDI FBC-5-MAXI
Pojemnik z potautomatycznym spustem kondensatu * szczegoly na stronie 14 * szczeglly na stronie 14 * szczegdhy na stronie 14
2 ; FBC-A-MINI FBC-A-MIDI FBC-A-MAXI
Pojemnik z automatycznym spustem kondensatu * szczegily na stronie 14 * szczeglly na stronie 14 * szczeghy na stronie 14
OHO-MINI QOHO-MIDI OHO-MAXI

Garny uchwyt montazowy

* szczegoly na stronie 13

* szczegoly na stronie 13

* szczegohy na stronie 13

* Wartoéci przephywdw w Umin. podana przy nastepujzcych zalodeniach:
cifnienie wejiciowe: p1=10 bar
cidnienie wyjéciowe: p2=06 bar
spadek diénienia: 1bar
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1 OFR — filtroreduktor z manometrami i uchwytami montazowymi
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FpCEy spust kondensaty —E&

Model B k4 E5 F2 B30 | M4 | F50 | F6® | L1 12 13 H1 Hi | H4 | H5 | Hé
OFR-..-MIN 40 39 Misx15| 3 M4 45 10 1 35 11 194 69 175 0 15
0 55 47 23 Ms2x15| 50 Ms 55 52 7 60 p2. 250 98 145 32 15
OF fib 5 04 Misx15| 3 Ms 55 63 7 60 2 251 &0 145 | 324 15
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- OR - reduktor z manometrami i uchwytami montazowymi

Reduktor cisnienia stuzy do nastawiania i utrzymywania statej wartosci cisnienia wyj-
sciowego w instalacjach pneumatycznych niezaleznie od zmiany cisnienia wejsciowe-

go powyzZej cisnienia zredukowanego.

- Zakres ci$nienia wejsciowego 1-16 bar
- Zakres regulacji cisnienia wyjsciowego 0,5 -12 bar
- Zakres temperatur pracy: 0-60°C
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QuT ] 500 1000 1500 W0 a 1000 2000 3000 4000 S 6000 7000 a 4000 BODD 12000
1M | qgn [I'min] qn [I'min} qn [¥min]
cisnienie wejsciowe: p'=10 bar
KODY ZAMOWIENIOWE
o Opis Rozmiar przytacza Wielkos¢ przeplywu Kod zamoéwieniowy
2 1/4” BSP 1500 I/min* OR-1/4-MINI
s e . 3/8” BSP 1700 I/min* OR-3/8-MINI
(uchwyty montazowe w zestawie)
— Opis Rozmiar przylacza Wielkosc przeptywu Kod zamoéwieniowy
() 3/8” BSP 3200 I/min* OR-3/8-MIDI
s Reduktor cisnienia MIDI 1/2"BSP 3500 I/min* OR-1/2-MIDI
(uchwyty montazowe w zestawie)
3/4”BSP 3500 I/min* OR-3/4-MIDI
— Opis Rozmiar przytacza Wielkos¢ przeptywu Kod zamowieniowy
>< 1"BSP 11 500 I/min* OR-1-MAXI
&L Reduktor cisnienia MAXI
E (uchwyty montazowe w zestawie)
Akcesoria MINI MIDI MAXI
o A L OHO-MINI OHO-MIDI OHO-MAXI

* szcregdily na stronie 13

* srcregaly na stronie 13

* szczegoty na stronie 13

* Wartosci przephywow w limin. podano przy nastepujacych zabozeniach:
cignienie wejiciowe: p1=10 bar
cifmienie wyjiciowe: p2=6 bar
spadek cignienia: 1bar
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1 OR - reduktor z manometrami i uchwytami montazowymi
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Model B k4 E5 k6 2] 2] 7] F3o | F4 | F50 | F6® | L1 L2 13 L4 H3 He | H7
OR-..-MIN 10 19 76 95 64 52 M3bx15 3 Md 45 10 B 5 Mm | Ma3d| & 175 %
OR-..-MIDI 55 47 €3 12 a5 10 638,61/, @/ | Ms2x15 50 M5 55 52 n 6l O | Mas| % 145 9%
OR-..-MAX 66 53 104 124 56 gl Gl M3 15 31 M5 55 a3 71 & 7 | Maxd| B M5 %
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OF - filtr powietrza z uchwytami montazowymi

Filtr stuzy do oczyszczenia sprezonego powietrza z zanieczyszczen statych i ptynnych
o dpowiednich wielkosciach zgodnie z zastosowang wktadka filtracyjna. W dolnym

Zakres cisnienia wejsciowego 0-16 bar
Zakres temperatur pracy: 0-60°C
» Dokfadnosé filtracji: 40pm

pojemniku osadza sie kondensat, ktory moze by¢ usuniety recznie lub automatycznie
poprzez zastosowanie odpowiedniej szklanki.

a.@;J ﬂ I

cisnienie wejsciowe: p'=10 bar

Ty | 14 ba | '|-1bar | 14 bar
4 L 10 bar - & bar 10 B2r Ebar 10bar
& bar Aba
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= 4 bar l|I = ! = ]
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z / / / z / / / z /
| 2 | |
3|’ g o 7 2|’ 7
1 1 1
‘5;/ /
i . | / .;sé LT
o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 K i} 1000 2000 3000 4000 5000 & 000 BOOD i} 4000 B 1 16000
qni [L'rmin] qn [Lirmin) qn [¥'min]
1

KODY ZAMOWIENIOWE
S Opis Rozmiar przylacza Wielkosc przeplywu Kod zamoéwieniowy
" 1 & H -
E Filtr powietrza MINI 1/4" BSP 1200 I/min OF-1/4-MINI
E -40 um 3/8"BSP 1400 I/min* OF-3/8-MINI
(uchwyty montazowe w zestawie)
— Opis Rozmiar przylacza Wielkosé przeplywu Kod zamdéwieniowy
” I
9 EA———— 3/8" BSP 2700 I/min OF-3/8-MIDI
E -40 um 1/2" BSP 3000 l/min* OF-1/2-MIDI
sty pientsmc sty estamac] 3/4” BSP 3000 I/min* OF-3/4-MIDI
— Opis Rozmiar przylacza Wielkosc przeplywu Kod zamoéwieniowy
> p e i
‘: Filtr powietrza MAXI 1”BSP 5300 I/min OF-1-MAXI
E -40 um
(uchwyty montazowe w zestawie)
Akcesoria MINI MIDI MAXI
. FE-5-MINI-PE FE-5-MIDI-PE FE-5-MAXI-PE
ANy S * szczegdly na stronie 15 * szczegoly na stronie 15 * szczegofy na stronie 15
2 : : FBC-5-MINI FBC-S-MIDI FBC-5-MAXI
Pojemnik z polautomatycznym spustem kondensatu * szczegdly na stronie 14 * szczregoly na stronie 14 * szczegoly na stronie 14
i : FBC-A-MINI FBC-A-MIDI FBC-A-MAXI
Pojemnik z automatycznym spustem kondensatu * szczegdly na stronie 14 * szczegily na stronie 14 * szczegoly na stronie 14

* Wartoéci przephywow w lmin. podano przy nastepujacych zabozeniach:
cignienie wejiciowe: p1=10 bar
cignienie wyjiciowe: p2=6 bar
spadek cénienia: 1har



-\

N

‘—‘h’/,

OF - filtr powietrza z uchwytami montazowymi
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OL — dozownik oleju z uchwytami montazowymi

Dozownik oleju stuzy do nasycenia olejem powietrza zasilajagcego odbiorniki wy-
magajace smarowania. llos¢ dozowanego oleju mozna regulowac za pomoca sruby

i

< .>

—
=

- Zakres cisnienia wejsciowego 0-16 bar
- Zakres temperatur pracy: 0-60°C

umieszczonej w gérnej czesci przezroczystej koputy. llos¢ dozowanego oleju wynosi
od 1 do 12 kropli na kazde 1000L przepltywajacego powietrza.

| o

% 6bar; / / % 3 ik |f
e 4bi -
'% -— 2ba fzr/ /‘/ % 2 bar /
L1 LU/
| Zz e
”\1& ouT 0 1000 2000 3000 4000 5000 G000 TOOO BO0O 0 4 B 12000 6000
qn [L'min] qn [Y'min]

cisnienie wejsciowe: p'=10 bar

KODY ZAMOWIENIOWE

o Opis Rozmiar przylacza Wielkos¢ przeplywu Kod zaméwieniowy
2 1/4" BSP 2300 I/min* OL-1/4-MINI
— Euzemnticni i MIN . 3/8" BSP 2700 I/min* OL-3/8-MINI
(uchwyty montazowe w zestawie)
— Opis Rozmiar przylacza Wielkos¢ przeplywu Kod zaméwieniowy
() 3/8” BSP 5500 I/min* OL-3/8-MIDI
s Dozownik olejuMiDl 1/2"BSP 6 100 I/min* OL-1/2-MIDI
(uchwyty montazowe w zestawie)
3/4"BSP 6 300 I/min* OL-3/4-MIDI

* Wartoici przephywow w I'min. podano przy nastepujacych zabozeniach:
ciénienie wejéciowe: p1=10 bar
cifnienie wyjiciowe: p2=6 bar
spadek ciénienia: 1bar
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OL — dozownik oleju z uchwytami montazowymi
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A OU — zestaw z manometrem i uchwytami montazowymi

Dwuczesciowy zestaw stuzy do oczyszczenia spreZzonego powietrza z zanieczyszczen
statych i ptynnych o odpowiednich wielkosciach zgodnie z zastosowana wkladka fil-
tracyjng oraz do nastawiania i utrzymywania statej wartosci cisnienia wyjsciowego
w instalacjach pneumatycznych niezaleznie od zmiany cisnienia wejsciowego powy-
Zej cisnienia zredukowanego. Zamontowany dozownik oleju stuzy do nasycenia ole-
jem powietrza zasilajacego odbiorniki wymagajace smarowania.

- Zakres cisnienia wejsciowego 1-16 bar

« Zakres regulacji cisnienia wyjsciowego 0,5 -12 bar
Zakres temperatur pracy: 0-60°C

Doktadnos€ filtracji: 40pum
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LT o 500 e 1500 2000 ] 1000 2000 3000 4000 5000 6000 a 4000 BOOO 12000
qn [I'min] qn [l¥min] gni [lmin]

cisnienie wejsciowe: p'=10 bar

KODY ZAMOWIENIOWE

= Opis Rozmiar przylacza Wielkosc przeplywu Kod zamoéwieniowy
] 1kl

E SO b S 1/4” BSP 1000 I/min OU-1/4-MINI

E - 40 pm 3/8"BSP 1200 I/min* OuU-3/8-MINI

(uchwyty montazowe w zestawie)

— Opis Rozmiar przylacza Wielkos< przeplywu Kod zamdéwieniowy
" 1:
E B st IO 3/8” BSP 2000 I/min OU-3/8-MIDI
E - 40 pm 1/2” BSP 2600 I/min* ou-1/2-MIDI
S i s 3/4” BSP 2600 I/min* OU-3/4-MIDI

E Opis Rozmiar przylacza Wielkos¢ przepltywu Kod zaméwieniowy
. 1"BSP 8 500 I/min* 0OU-1-MAXI
< Dwuczesciowy zestaw MAXI
E - 40 pm
(uchwyty montazowe w zestawie)
Akcesoria MINI MIDI MAXI
- FE-5-MINI-PE FE-5-MIDI-PE FE-5-MAXI-PE
Voo TRy iy g b * szczegily na stronie 15 * szczegoly na stronie 15 * szrczeghy na stronie 15
. : . FBC-S5-MINI FBC-5-MIDI FBC-S-MAXI
B b S e e * szczegily na stronie 14 * szczegily na stronie 14 * szczegdty na stronie 14
Pajemnik z automatycznym spustemn kondensatu o T ERVC I M ERE X T
] 4 * szczegdty na stronie 14 * szczegoly na stronie 14 * szczegoty na stronie 14
OQHO-MINI OHO-MIDI OHO-MAXI

Garny uchwyt montazowy

* szczegily na stronie 13

* szczegoly na stronie 13

* szczegoly na stronie 13

* Wartodci przephywdw w L'min. podano przy nastepujgcych zalozeniach:
cignienie wejSciowe: p1=10 bar

cisnienie wyjsciowe: p2=6 bar
spadek dénienia: Thar

10



-\

1 OU — zestaw z manometrem i uchwytami montazowymi
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1 Elementy wyposazenia dodatkowego
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MANOMETR - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMOWIENIOWE

Manometr stuzy do optycznego pokazania wartosci cisnienia wyjsciowego
ustawionego za pomoca reduktora cisnienia.

- Zakres pomiaru cisnienia 0-16 bar

Srednica tarczy 40 mm 50 mm 63 mm

Manometr pomiaru cisnienia z tylnym przytgczem
gwintowanym

zakres pomiaru 0-16 bar

przytacze 1/8"BSP

OMA-40-16-1/8

MINI

Manometr pomiaru cisnienia z tylnym przyigczem
gwintowanym

zakres pomiaru 0-16 bar

przytacze 1/4"BSP

OMA-50-16-1/4

MIDI

Manometr pomiaru cisnienia z tylnym przytagczem
gwintowanym

zakres pomiaru 0-16 bar

przytacze 1/4"BSP

OMA-63-16-1/4

MAXI

ROZDZIELACZ - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMOWIENIOWE

L= / Rozdzielacz montowany pomiedzy filtroreduktorem, a dozownikiem oleju
4 umozliwia otrzymanie powietrza oczyszczonego Z zanieczyszczen statych
i ptynnych, a jednoczesnie nie nasyconego olejem.

przytacze 1/4"BSP 3/8"BSP 1/2"BSP 3/4" BSP
E Rozdzielacz FRM-1/4-MINI FRM-3/8-MINI
=
% Rozdzielacz FRM-3/8-MIDI FRM-1/2-MIDI FRM-3/4-MIDI

12
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1 Elementy wyposazenia dodatkowego
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UCHWYT GORNY - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMOWIENIOWE

:‘“-*H__ Uchwyt gérny stuzy do zamontowania reduktora lub filtroreduktora
T“‘w do elementéw nosnych.
1 -
)/"

= : 4

== | Gorny uchwyt mocujacy OHO-MINI
=

(] . .

== | GOrny uchwyt mocujacy OHO-MIDI
=

>

g Goérny uchwyt mocujacy OHO-MAXI

UCHWYT TYLNY - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMOWIENIOWE

Uchwyt tylny stuzy do zamontowania filtra, reduktora, filtroreduktora,
= dozownika oleju lub dwuczesciowego zestawu do elementdw nosnych.

\‘-\.
¥ 4

= |

== | Tylny uchwyt mocujacy OHC-MINI
=

=) .

== | Tylny uchwyt mocujacy OHC-MIDI
=

>

g Tylny uchwyt mocujacy OHC-MAXI

13
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1 Elementy wyposazenia dodatkowego
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POJEMNIK DOZOWNIKA OLEJU - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMOWIENIOWE

A —
— E Pojemnik dozownika oleju LBC-MINI
Q A : .
== | Pojemnik dozownika oleju LBC-MIDI
I I l =
>
g Pojemnik dozownika oleju LBC-MAXI

POJEMNIK FILTRA (RECZNY) - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMOWIENIOWE

\ —
—— = | Pojemnik filtra powietrza z recznym
ul E spustemn kondensatu e
' e Pojemnik filtra powietrza z recznym FBC-M-MIDI
I . l E spustem kondensatu
> Pojemnik filtra powietrza z recznym
<L FBC-M-MAXI
et E spustem kondensatu

POJEMNIK FILTRA (POLAUTOMATYCZNY) - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMOWIENIOWE

A E Pojemnik filtra powietrza
w == | 7 potautomatycznym spustem FBC-5-MINI
= kondensatu

Pojemnik filtra powietrza
Z potautomatycznym spustem FBC-5-MIDI
kondensatu

MIDI

i
—

Pojemnik filtra powietrza
Z potautomatycznym spustem FBC-5-MAXI
kondensatu

MAXI

-

POJEMNIK FILTRA (AUTOMATYCZNY) - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMOWIENIOWE

\ - = | Pojemnik filtra powietrza
u E Z automatycznym spustem FBC-A-MINI
l E kondensatu
“ E Pojemnik filtra powietrza
== | 7 automatycznym spustem FBC-A-MIDI
I | l E kondensatu
| E Pojemnik filtra powietrza
<L | zautomatycznym spustem FBC-A-MAXI
-y = | kondensatu
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1 Elementy wyposazenia dodatkowego

‘-‘h’/,

KOSTKI PRZYLACZENIOWE - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMOWIENIOWE

przylacze 1/4"BSP 3/8"B5SP 1/2"B5P 3/4"BSP 1"BSP

Kostki
przylaczeniowe CFL-1/4 CFL-3/8
Komplet wlot -MINI -MINI

+ wylot

Kostki
przylaczeniowe CFL-3/8 CFL-1/2 CFL-3/4
Komplet wlot -MIDI -MIDI -MIDI

+wylot

Kostki
przytaczeniowe CFL-1
Komplet wlot -MAXI
+ wylot

TRZPIEN £ACZACY - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMOWIENIOWE

MINI

(=)
=
MIDI

MAXI

Trzpienie taczace dozownik oleju
z filtroregulatorem, CNB 1-MINI
komplet zawiera 2 szt.

MINI

Trzpienie taczace dozownik oleju
z filtroregulatorem, CNB 1-MIDI
komplet zawiera 2 szt.

MIDI

Trzpienie taczace dozownik oleju
z filtroregulatorem, CNB 1-MAXI
komplet zawiera 2 szt.

WKEADKA FILTRACYJNA - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMOWIENIOWE

MAXI

Stopien filtragji 5um 40pm
E ;T;*;g';i‘?;r;””a e FE-5-MINI-PE FE-40-MINI-PE
g ;T;*;‘;';ilﬁg””a o FE-5-MIDI-PE FE-40-MIDI-PE
> | Wktadka filtracyjna do
- . FE-5-MAXI-PE FE-40-MAXI-PE
= filtra powietrza
MEMBRANA REDUKTORA - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMOWIENIOWE
E Membrana do reduktora cisnienia DPH-MINI
=
(] a8 i
E Membrana do reduktora cisnienia DPH-MIDI
a -
E Membrana do reduktora cisnienia DPH-MAXI
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HYDROTECHNIK

A

Kompleksowa oferta handlowa hydrauliki sitowej oraz pneumatyki

- BTH HYDROTECHNIK
151-“ UL, Pakosz 8 b
o 25-040 Kielce

Tel. 41 361 02 87
biuro@hydrotechnik.pl

www.hydrotechnik.pl
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